
日産アリアは、２つのバッテリー容量と2つの駆動方式からお選びいただけます。

※2 数字はバッテリー総電力量。　※3 e-4ORCEは前後モーター駆動による4WDシステムです。

▶アリア（66kWh※2バッテリー搭載車）2WD
　　通勤やご家族の外出など日常的に気軽に使える。

▶アリア（91kWh※2バッテリー搭載車）2WD
　　ゆとりの航続距離で行動範囲を広げる。

▶アリア（66kWh※2バッテリー搭載車）e-4ORCE※3

　　新開発の4輪制御技術で、プレミアムスポーツをしのぐ運動性能。

▶アリア（91kWh※2バッテリー搭載車）e-4ORCE※3

　　パフォーマンスを秘めたニッサン インテリジェント モビリティの象徴。

バッテリー総電力量

最高出力

最大トルク

加速性能（0 -100 Km）（社内測定値）

最高速度（社内測定値）

航続距離（WLTCモードを前提とした社内測定値）

全　長

全　幅

全　高

重　量（モデル、装備により異なります）

ホイールベース

荷室寸法

タイヤ寸法（フロント/リア） 

日産アリア（2WD） 日産アリア e-4ORCE（4WD）

160kW
300Nm
7.5秒

160km/h
最大450km

178kW
300Nm
7.6秒

160km/h
最大610km

4,595mm
1,850mm
1,655mm

1,900kg ‒ 2,200kg
2,775mm

466L（2WD） / 408L（4WD）
235/55R19 │ 255/45R20（グレード別設定）

250kW
560Nm
5.4秒

200km/h
最大430km

290kW
600Nm
5.1秒

200km/h
最大580km

S P E C

※上記仕様は2021年6月時点の社内測定値であり、今後変更となる可能性があります。　※各装備については、仕向け地やグレードによって異なります。
※各モデルの名称は仕向け地などによって異なります。　※本資料に記載された航続可能距離は認証前の社内測定値であり、今後変更となる可能性があります。

66kWh 91kWh 66kWh 91kWh

グレード

主要諸元（日本仕様）

B6
limited

B9
limited

B6
e-4ORCE limited

B9
e-4ORCE limited

それは、英知を宿すモンスター。
その力を解き放つのはあなた。



さまざまな充電シーン
ご自宅で

広がる充電ネットワーク

進化するバッテリー
容量保証は品質と安心の証。安心してEVをお楽しみいただくための保証制度付き。

日本全国の行く先々で、充電スポットが待っています。

お出かけ先で

プラグを差しておくだけで、
翌朝にはチャージが完了！

戸建ての場合、
ご自宅での充電設備工事を承ります。

※家庭用は普通充電器のみ

● ショッピングの間に
● ホテル滞在時に

● PA/SAでの休憩時に
● コンビニに寄ったついでに

普通充電
駐車しながらじっくり充電！

急速充電
10分単位で効率良くチャージ！

利用シーン 利用シーン

（2019年9月末現在 ゼンリン調べ）

全国にある日産販売店で
ご利用いただけます。

よく見かける日産のお店には… 気がつけばここにもあそこにも！（急速・普通充電器合わせて）
急速充電器

約1,900基
コンビニエンス
ストア

約1,050基
宿泊施設

約1,740基
道の駅

約870基
高速道路PA/SA

約410基

ショッピングセンター
などの大規模小売店

約1,275基

急速充電器

約7,800基
普通充電器

約22,500基
ご自宅でも
かしこくチャージ！

合　計

約30,300基＋ = ＋

お近くの充電スポットは、こちらで検索できます。▶

8年16万km
バッテリー容量

保 証
日産の高い技術で開発・製造されてい
るからこそ、発売以来、バッテリーの
重大事故はゼロ！安心してお乗りいた
だけます。

バッテリーの高寿命化を実現

バッテリー事故ゼロの信頼性

バッテリー容量の低下を抑え、耐久性も大幅にUP！8年もしくは16万kmまで、
バッテリー容量を保証しているのが信頼の証。安心して走れます！

電気自動車（EV）の詳細は、
日産 EV総合情報サイトへ。▶

日産アリアの詳細は、
特設ページへ。▶




